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Controladores

Podemos compara um sistema de Irrigação a 
um organismo vivo:

-O controlador é o cérebro
-As válvulas correspondem ao coração
-Os emissores são as extremidades (braço 
pernas, etc)
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* AjudaAjuda a a economizareconomizar : : - Agua, Energia, Fertilizantes,
Mão de Obra

** MelhoraMelhora qualidadequalidade

** OtimizaOtimiza ProdutividadesProdutividades

** MelhoraMelhora o o manejomanejo

** Aler taAler ta de de problemasproblemas



Três passos chaves para programação

-Quando Irrigar (horário de rega)
- Quanto Irrigar (duração da rega)
- Frequência (dias e vezes 
necessárias) .
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dias
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DATA
Processing

PrincPrincíípiospios bbáásicossicos::
Outputs:Outputs:
Valves
Fer t. Pumps
Water  pumps 
Filters
Windows
Fans

Screens
Motors
Foggers
Heaters
CO2
Sprayers
Humidifiers

Inputs:Inputs:

Temperature
Humidity
Wind speed 
wind direction
Sun radiation
CO2
pH
EC
Rain
Water  quantity
Fer tilizer  qty.



ELEMENTOS DE CONTRÔLEELEMENTOS DE CONTRÔLE
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Electric valveElectric valve

Hydraulic Hydraulic 
valvevalve

CRTUCRTU

Direct Direct 
cablecable

Command pipeCommand pipe

Single cable Single cable 

MM éétodostodos de de controlecontrole
De De vváálvulaslvulas

Hydraulic Hydraulic 
valvevalve

Hydraulic Hydraulic 
valvevalve

AC or  AC or  
DCDC
SolenoidSolenoid

Latch Latch 
SolenoiSolenoi
dd

Hydraulic Hydraulic 
valvevalve

RRTURRTU



GALSOL



GALIT



Problemas de início de funcionamento

Problemas anteriores

Problemas rotineiros

Trabalho de campo

Descargas elétricas
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Tipos de problemas de Campo

1.  Cabo rompido

2.  Cur to Circuito

3.  Falha de aterramento

4. Cabos secundár ios

5. Corrente de Fuga

90 % dos problemas de campo são causados por problemas
em emendas e ligações. 

ResolucãoResolucão de de problemasproblemas de campode campo



Corr igindoCorr igindo problemasproblemas de campode campo



Rompimento de cabos

É indicado de duas formas na Central:

1. A correntede consumo émenor quedever ia ser . 

2. Nada funciona depois de um cer to ponto do projeto. 
Nem em operação normal e nem em diagnósticos de 
campo. 

Basta ver ificar o intervalo de funcionamento entre
decoders e ir a campo no local e fazer a ver ificação. 

ResolucãoResolucão de de problemasproblemas de campode campo



Curto Circuito/ Correntede Fuga

1. Podeser  causado por um decoder  danificado ou; 

2. Correnteentreos cabos preto e branco do maxi cable 
em um par  de cabos. 

Isto pode resultar em problemas intermitentes, e fazer
com quepar te ou o sistema total não funcione.

Vc necessitará da Unidadede testepara diagnosticar e 
encontrar este tipo de problema de forma eficiente. 

ResolucãoResolucão de de problemasproblemas de campode campo



ResolucãoResolucão de de problemasproblemas de campode campo

O diagnóstico de um problema
Depende de experiência e bom senso do 
técnico;

A melhor maneira de fazer uma boa 
manutenção do cérebro do sistema é
eliminando todas as possíveis 
causas;começando pelo mais fácil e óbvio até
o mais imprevisível;



Fabrica:Uberlandia– MG 
34   3233-7219

Distribuidores Master - SP
Systemgotas – Mogi – mirim
19 – 3806 2047

Acquasystem – Catanduva
17 – 3525 2340


